
Lenker
Vierkant 10 x 10

Sitz: Spanplatten mit
Schaumgummi ausgekleidet

Feder

U - Eisen
40 x 40
(Unten
offen)
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U - Eisen
50 x 40
nach
Hinten
offen
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Flacheisen
30 x 3

Rund -
Eisen
14 mm

Hinterachse
von Unten

U - EisenDistanzrohr
U - Scheibe lose

Schutzrohr
18 mm

Querstrebe

Frontspoiler

Frontspoiler,
(schwächste
Stelle, fliegt oft weg)
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SEIF.CDR   10.10.96

Rahmen          1600
Winkeleisen 50 x 30

30 x 3

Räder
min. 200 mm
(Achsen
entsprechend
der Bohrungen
bemessen)

Überrollbügel
Flacheisen
30 x 5
ca. 2100
kalt biegen

Spoiler
650 x 260

180

145

Bohrung
für Lenkung

mit Textilband
umwickeln Verkleidung Blech

oder Alublech,
Pappe oder Faserplatte

Bremse
beidseitig
anpassen

Helm nicht vergessen

6050

3

50
Kontern

Lenkung
Rundeisen
10 mm

Flacheisen 30 x 3

800

Splint 6 mm

Boden
Spanplatte 19 mm

Alle Rahmenverbindungen sauber
verschweißen und entgraten alle
anderen Verbindungen Schrauben/Blindnieten

U - Scheibe

U -
Scheibe

U -
Scheibe

Seifenkiste
Marke

"Knochenrüttler"


